EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


ColorTo 


GT-F730/GT-S630 I 操作ガイド 


本製品を使用可能な状態にするまでの手順と 
基本的な操作ち法を説明しています。 


■ スキャナーを使ラための準備 
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本製品のマニュアルについて 


冊モ(本)の 

マニュアル 


田 


■『操作ガイド』（本書) 

本製品を使用可能な状態にするまでの手順と基本的な操作ち法を説明しています。 


パソコンの画面で 
見るマニュアル 


を) 


■『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル） 

本製品の使い方全般を説明しています。 

ソフトウエアディスクに収録されていて、ソフトウエアと同時にパソコンにインス [ -ールされます。 
表示するとをは、デスクトップ上の[電モ マこュ アル]アイコンをダブルク U ックします。 




• Microsoft Internet Explorer 日.日拭上 （Windows)、Safaril.S 总上 （Mac 日 S X)などのブラウザー 
でご覧ください。 また、 PDF データをダウン□ー ドずることちでをます。ダウン□ー ドヴービスは、ホー 
ムページでご案内していまず。 

< http://www.epson.ip/support/ > —[製品マニュアルダウン□—ド] 

• スキャナードライバー•各アプリケーションソフトの使い方は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
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困つたとをは 


トラブル解巧 
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スキヤンのトラブル . 

接続の®認 （ Windows のみ) . 

スキヤナードライバー EPSON Scan ) の 

巧インストール . 

スキヤナードライバーの更新 . 
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バソコンでのスキヤンガイド（電子マニュアル）の 
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付録 


付属のソフトウ; L アについて . 
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修理-ア フターサービスについて . 
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本製品に関するお問い合わせ先 
原稿セツト早見一覧 


本書中のマークについて 

本書では、 m 下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


ち< じ 


<5i> 


ご使用上、必ずお守りいただをたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 


洗撕如引 


2 2 3 
2 2 2 


3 3 3 
2 2 2 


巧巧％のの巧站如 K 
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製品使用上のごま意 

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアル 
の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでち解ミ夫でさるよ5に 
手元に置いてお使いください。 


記号の意味 


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために、を険を伴5操作やお取り扱い 
をなの記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 

A ;' 主意 

このまおを無視して誤った取り扱いをする 

と、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定 

と、人が傷害を負ラ可能性および財産の損害 

される内容をおしています。 

の可能性が想定される内容をおしています。 


〇 

この記号は、必ず行っていたださたい事項 
(指示、行為）をおしています。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為） 
をおしています。 


この記号は、分解禁止をおしています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの 
禁止をおしています。 

戀 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を 
おしています。 


この記号は、電源プラグをコンセントか5抜 
くことをおしています。 


この記号は、特定の場所に触れることの禁止 
を示しています。 



本製品の不具合に起因ずる付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろラ 
利益の喪失等）は、補償いたしかねます。 


設置上のごを意 


A 警告 

0 

本敦品を巧などで覆った0、風通しのおい場所に設置しないでください。 

内部に熱がこちり、义災になるおそれがあります。 


A ;' 主意 

〇 

本毁品を持ち上げる隐は、無理のない姿勢で作業 
して < ださい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが 
あります。 

0 

不を定な場所、化の機おの振動びちわる場所に設 
置 • 巧管しないで < ださい。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。 

ミ由煙やホコ y のをい場所、水に濡れやずいなど湿 
気のをい場所に置かないで<ださい。 

感電-义がのおそれがあります。 
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製品使用上のごを意 


本製品は、なのよラな場所に設置して<ださい。 



. 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信しております。 
近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることびあります。 

. 静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 

• r 本製品底面よりルさな台」の上には設置しないでください。 

• 本製品底面の3’ム製の脚び台からはみ出ていると、内部機構に無理な力びかか0、動作不良や故障の原因となります。 

必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の脚び確実に載るよラに設置して<ださい。 


電源に関ずるごミ主 


A 警告 


〇 

電源プラグをコンセントか5巧くときは、コード 
を引っ張5ずに、電源プラグを持って巧いて<だ 
さい。 

コードの損傷やプラグのをおによる感電-火災の 
おそれがあります。 

電源プラグは定巧的にコンセントか5巧いて、巧 
の巧元、および巧と巧の巧を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの巧の根元にホコ U が付着 
し、シヨートして义災になるおそれがあります。 

電源プラグは巧の巧元まで確実に是し込んで使 
用して < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 


痛れた手で電源プラグを巧を差ししないで<だ 
さい。 

感電のおそれがあります。 


0 AC 1 OOV なかの電源はほ用しないでください。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源プラグは、ホコ y などの男物び付着した巧態 
でほ用しないで < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

電源コードのたこち配線はしないでください。 

発熱して义災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) か5直接電 
源を取ってください。 

巧損した電源コードをほ用しないで<ださい。 

感電-义災のおそれがあります。 

電源コードが破損したとさは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、1•ソ下の 
点を守ってください。 

. 電源 コー •ドを加工しない 
. 電源 コー ドに重いちのを載せない 
.無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

. 熱器具の近<に配線しない 

付属の電源コードなかは使用しないでください。 
また、付属の電源コードを化の機おにほ用しない 
で < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 



A ;' 主意 


長巧巧ごほ用にな 6 ないときは、安をのため電源プラグをコンセントか 6 巧いてください。 


已 




































製品使用上のごを意 


AC アダプター に関するごを 


A 警告 

〇 

AC アダプターを取0巧5隐は、な下の点を守つ 
て < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

. 雨や水のかかる場所で使用しない 
. 電源コードで吊り下げない 
. コネクターにク U ップなどの金属性のちのを接 
触させない 
• 布団などで覆わない 

0 

指定の AC アダプター { A 392 UC ) なかは使 
用しないでください。また指定の AC アダプター 
を化の機おに使用 しないでください。 

感電-义がのおそれがあります。 


取り扱い上のごミ主意 


A 警告 


男物や水などのおがび内部に入つたとをは、その 

0 

アルコール、シンナーなどの巧発性巧質のおる場 

鐵 

ままほ用しないで < ださい。 

所や义気のおる場所ではほ用しないで<ださい。 


感電-义災のおそれがあります。 

感電-义がのおそれがあります。 


すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5 
巧いてか5、販売店またはエプソンの修理窓□に 
ご相談ください。 


お客様による修理は、を巧ですか5絕巧にしない 
で < ださい。 


マニュアルで指示されている箇所なかの分おは 
巧わないでください。 


各種ケーブルは、マニュアルで指示されているな 
かの配線をしないで< ださい。 

発义による义災のおそれがあります。また、接続し 
た他の機器にち損傷を与えるおそれがあります。 

0 

可燃ガスおよび爆巧性ガス等び大気中に巧巧す 


るおそれのちる場所では使用しないで < ださい。 


開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物などを 

また、本毁品の内部や周囲で可燃性ガスのスプ 


是し込んだ D 、 落とした日しないでください。 


レーをほ用しないで < ださい。 

弓1义による义災のおそれがあります。 


感電-火災のおそれがあります。 


届び出た日、をなにおいや音びするなど男常が態 


製品内部の、マニュアルで指示されている箇所な 


のまま使用しないで<ださい。 


かには触れないでください。 


感電-义災のおそれがあります。 


感電や义傷のおそれがあります。 


異常が凳生したとさは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントか5巧いてか5、販売店また 
はエプソンの修理窓□にご相談ください。 


雷が鳴日出した5、電源コンセントに接続されて 
いる機器{敦品本体、電源アダプター）に触れな 
いで < ださい。 

感電のおそれがあります。 


A ;' 主意 

〇 

本留品を移動ずる底は、電源を切 D 、 電源プラグ 
をコンセントか5巧を、すべての配線をかしたこ 
とを確認してか5巧ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電•火災のおそれ 
があります。 

各種ケーブルを旧 D 付ける隐は、取日付ける巧を 
や手順を間違えないで<ださい。 

义災やけがのおそれがあります。 

マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく 
ださい。 

0 

本毁品の上にまつた D 、 重いちのを置かないで< 
ださい。 

特に、子供のいる家庭ではごま意ください。 
倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあり 
ます。また、ガラス部分が割れてけがをするおそ 
れがあります。 


巨 



























便利なスキヤン機能 


便利なスキヤン機能 

ここでは、スキヤン用途に合った便利な機能を紹介しています。 


写真やフィルムに再現力を！ 


ドキュメントのデータ化に 


■ホコ U 除去 

写真やフィルムに付着したホコ U をスキャン時に検知-解 
析し、除去します。 



オフ オン 


■ 退色復元 

色あせたり、変色したりした古い写真やフィルムの色合い 
を、元の色に戻せます。 

■ 逆光補正 

逆光で影の部分び暗いよ5な写真やフィルムを、自然な明 
るさに補正でをます。 


■文字くっさり 

原稿の文字部分をより<っをりさせ、文字の可読性を向上 
でをます。 

《 モノク n'Sbit グレー •24 bit カラースキ ャン時に対応。 

■画像はっさり 

モノクロ反射原稿の画像部分と文字部分を分離し、最適な 
2値化を適用して画像をはっさりさせられます。 

《モノクロスキャン時に巧庇。 

■ ド□ップアウト•色強調 

反射原稿で、赤-青•緑の3色の中から指定した色の除 
去や強調びでをます。 

《 モノク□- 8 bit グレースキ ャン時に対応。 

■ PDF 保存 

スキャンした画像を PDF 形式でな存でをます。また、保 
巧圧縮率を高めた「高圧縮 PDF 」 や、全文検索可能な r 透 
巧テキスト付を PDF 」 を作成することをでをます。 


※上記機能は付属のスキャナードライバー 「EPSON Scan 」 でご使用いただけます。機能の詳細は 、 EPSON Scan のへ 
ルプをご覧ください。 

《原稿の種類やサイズによって、適切な補正効果び得られないことびあります。 


ワンプッシュでマルチスキヤン 


PDF . メール.コピー.スキャンびワンプッシュでマルチにスキャンでをる4つのナビボタンび装備されています。 

特に面倒な複数ページの PDF 作成び 「 PDF ナビボタン」と「スキャナビボタン」のボタン操作だけで簡単に行えます。 

また、付属ソフトウェア 「Epson Event Manager (エプソンイベントマネージャ ー )」を使用すると、ナビボタンを押し 
たときの処理を変更して、よく使う操作を登録できます。詳細は 、 Epson Event Mana 目 er のヘルプをご覧ください。 
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各部の名称と働き 


1 

原稿カバー•フイルムスキャンユニット ( GT - F 730 のみ） 


スキャン時に外部の光をさえざるカバーでず。 

原稿カバーを垂直に持ち上げて原稿台を18日度開く 
と、 A3 ヴイズなどの原稿台か!5はみ出ず原稿や、冊子 
などを開いてセットすることがでさます。 

また、 GT-F73 日は、原稿マットを取り外すと、フイ 
ルムに光を当てる光源になります。 

原稿カバーをスキャナー本体か5取り外すことはでを 
ません。 

2 

原稿マット 


原稿を押さえるマッ ト です。 

GT-F73 日でフイルムをスキャンずるときは取りがし 
て < ださい。 

3 

原稿台 

原稿をセットするところです。 

ピ贯13ぺージ「原稿•フイルムのセット」 

4 

キャリッジ 

原稿をスキャンずるセンヴーです。 

原稿台の内部にあり、スキャン時に移動しまず。 

己 

【メールナビ】ボタン* 


原稿をスキャンして JPG 形式でメールに添付します。 

6 

【コピーナビ】ボタン* 


原稿をスキャンしてコピーソフトを起動します。 

コピーソフトか5パソコンに接続されているプリン 
ターに印刷すると、原稿をコピーでさます。 

7]【 PDF ナビ】ボタン* 


原稿をスキャンして PDF 形式で保存しまず。 

A 

動作確認ランプ 


スキャナーのが態を確認できます。 

緑色に点灯：スキャン可能 
緑色に点減：準備中•スキャン中 
オレンジ色に点減：エラーが発生 

9 

電源ボタン.【スキャナビ】ボタン* 




電源ボタンと【スキヤナビ】ボタンの兼用となります。 
電源がオンのとをに本ボタンを押すと、 EPSON Scan 
を起動します。 

電源がオンのとをに本ボタンを3秒上押ずと、電源 
をオフにします。 


* :各種ナビボタンの使い方は『パソコンでのスキャンガイド』 
(電子マニュアル）をご覧ください。 






















































































































各部の名称と働さ 


10 

1フイルムスキャンケーブル （GT-F730 のみ） 


フイルムスキャンユニットと本体をつなぐケーブル 
です。 

フイルムスキャンケープルをスキャナー本体か5取 
り外ずことはできません。 

II 

電源 コネクター 


電源アダプターを接続するコネクターです。 

12 

USB コネクター 


USB ケーブルを接続ずるコネクターです。 

本製品とパソコンを接続ずるとをに使用しまず。 



フイルムホルダーの収納方法 （ GT - F 730 のみ） 

フイルムホルダーを 使わないとさは、原稿 カバーに 収納でをます。 



①原稿カバーを開け、原稿 
マツトを矢印のち向に持ち 
上げて取り外します。 


③ フイルムホルダーを 上から 
差し込むよラにして収納し 

cK 〇 




③原稿マツトの上部と下部にある 
ツメを原稿カバーのス□ットに 
差し込みます。 
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スキャナーを使ラための準備 


箱の中身をお認.テープの取り外し 


箱の中身を確認 •テー プの取り外し 


箱の中身を確認 


本製品を箱から取り出して、中身を確認します。 

万一、不足や損傷しているちのびあるとさは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 






□ ソフトウエアディスク 

《ソフトウエアと電子マニュアルび収録されて 
います。 



□ 操作ガイド（本書) 
□ イ呆証書 


保護 テープの 取り外し 


本製品に貼られているテープをすべて取り外してください。 
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ナーを使ラための準備 


設置-電源の接続 


設置-電源の接続 


本製品の設置場所をミ夫めて、電源を接続します。 

0 設置スペースを確保して、スキャナーを設置 
しまず。 

背面には電源コードや USB ケーフルのためのすを 
間を空けてください。 



振動などの影響を受けない水平な場巧に置いて 
<ださい。水平でない場所で使用すると、ス 
キャンした画像の品質に影響が出ることがあり 
ます。 


且 


電源に接続しまず。 

電源アダプターを接続して、電源プラグをコンセン 
卜に差し込みます。 



電源アダプターの巧を差しは、電源ボタンで 
電源をオフにしてか5行ってください。 

電源プラグを急に巧を差しすると、動作が不 
安定になります。電源プラグを巧いて10砂 
ムソ上経過した後に、電源プラグを差し込んで 
ください。 


曰 


電源をオンにしまず。 

電源ボタンを押してください。ランプび緑色に点な 
したら、スキャナーの電源はオンになります。 



電源ボタンを長巧ししないでください。長巧し 
すると電源がオフになります。 


Q 


電源をオフにしまず。 

電源ボタンを3砂 lil 上押してください。ランプび 
消なすれば、スキャナーの電源はオフにな0ます。 



スキャナーとパソコンの接続は、まだ行わないでくだ 
さい。ソフトウェアディスクに収録されている 「Epson 
Install Navi」 の説明に従って行います。 


ースキヤナ—を使うための準備 


し iLh で終了です。 

なページへお進みください。 
















































































スキャナーを使ラための準備 


ソフトウエアのインス I '―ル-接続 


ソフトウエアのインストール•接続 


本製品に付属のソフトウエアディスクをパソコンにセット 
して、スキヤナーソフトウェアのインストールとパソコン 
の接続をします。 



ソフトウェアディスク 


インストールするソフトウェアとシステム条件の詳細は、 
L ソ下のぺージをご 覽 < ださい。 

ぶ24ぺージ r 付属のソフトウェアについて」 

□ スキャナーと/ (ソコンが接続されていないこと 
を確認しまず。 

スキャナーとパソコンの接続は、ソフトウェアディ 
スクに収録されている [Epson Install Navi 」 の 
説明に従って行います。すでに接続しているとをは 
一旦、取り外してください。 



0 ソフトウエアディスクをパソコンにセットし 
まず。 

B Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイ 
コンをダブルクリックしまず。 


国 

Install Navi 


ダブルクリック 


0 下の画面び表示された5、[簡単インス!ル] 
をクリックしまず。 

この後は、画面の説明に従って進めてください。 



インストールと接続び終了したら、ソフトウェア 
ディスクを取り出してください。 


r<#5> - 

Windows をお使いの方は、ファイアウォール 
に関する画面がまおされることがあります。そ 
のとさは[ブ□ックを解除する]をク U ックし 
てください。 


し:^上でスキヤナーを使ラための準備は終了です。 

この後は、原稿やフイルムのセット方法を確認し、スキヤ 
ンしてください。 
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原稿（写賣-で書など）のセツ 


原稿(写真•文書など)のセット 


原稿カバーを開けまず。 



GT - F 730 をご使用の場合は、原稿マットが 
付いていることを確認してください。付いて 
いないと写真や雑誌のスキャンはでをません。 
セットする前に、原稿台と原稿マットにゴ5 
や巧れが付いていないか確認してください。 


且 


原稿をセットしまず。 

スキヤンする面を下にして、下図のよラにセットし 
てください。また、原稿台の端から約 3.0 mm 離 
してください。 





EPSON Scan の全自動モードやサムネイルプ 
レビュー機能を使用してスキャンするとをは、 
原稿台の端か S 約目.日 mm 離してセットして 
ください。 

また、本製品では複数の写真をまとめてスキャ 
ンでさます。複数の写真をセットするとをは、写 
真と写真の間隔を 20 mm 尚上空けてください。 

約目. 0 mm 
け 


1已 mm じ(上 


1已 mm 
iU 上 

約6.日 mm ; 


写真 

20 mm 
L ソ上 

r 



写真 


原点 マーク 


曰 


原稿カバーを閉じまず。 

原稿び動かないよラに、ゆっくり閉じてください。 





写真などの原稿を原稿台にセツトしたまま、長 
時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 


し iLh で終了です。 


I 原稿•フィルムのセット 
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フイルムのセット （ GT - F 730 のみ) 


使用でをるフイルムの種類と 
フイルムホルダー①準備 


本製品でスキヤンでをるフイ j レムはしツ下の2種類です。 

■ 3己 mm ストリップフイルム（ネガ•ポジ) 

ネガフイルム' ポジフイルムを使用できます。 



■ 3 己 mm マウントフイルム 

スライドの厚さび 2 mm までのマウントフイルムを使用で 
さます。 



使用するフイルムを選択して、本製品に付属のフイルムホ 
ルタ'一を準備し、セットち法のページに進んでください。 
ぶ本ぺージ「3已 mm スト U ップフイルムのセット」 

ぶ1巨ぺージ「3已 mm マウントフイルムのセット」 



フイルムホルダーび 原稿 カバーに 収納されているとさは、 
取り出してください。 

ぶ9ページ「フイルムホルダーの収納ち法 （ GT - F 730 
のみ)」 


重要 


. フイルムホルダーの裏側にある、白いルさな四ちお 
のシートを巧したり、傷を付けたりしないでくださし、。 
スキヤンが正しくでさなくなるおそれがあります。 

. フイルムホルダーには、フイルムホルダーの種類を 
判別するための巧があります。巧にフイルムがかか 
5 ないよラにセツトしてください。 

. フイルムホルダーには、光量を補正するための切り 
巧をがあります。切り巧をにフイルムがかか 5 ない 
よラにセツトしてください。 


3已 mm ストリップフィルムのセット 


g 原稿カパーを開けまず。 


重要 


セツトする前に、原稿台にゴミや巧れが付いて 
いないか確認してください。 




原稿マツトを取りがしまず。 



重要 


原稿マツトはおず取り外してください。取りか 
さないとフイルムをスキヤンでをません。 



フイルムホルダーのカバーを 取りが しまず。 
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フイルムのセット （ GT - F 730 のみ) 


U 


フイルムの表裏と上下を確認しまず。 


■おちて面の確認 
コマ番号などの文 
字が正しく読める 
面です。 


コマ番号 

ODDD も 0000 

■1 

己0□□曰口 00 □□ 


■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 


000000000000000 aoooooaoooooooooooooooooooooooooo ovnyo 〇〇 

opiMaBffl 


日 


※フィルムによって、コマ番号と画像の天地が 
—致しないことがあります。 

フイルムをフイルムホルダーにセツトしまず。 

フイルムを裏返して奥に詰めてセットしてください。 



日 


フィルムホルダーのカバーを取り付けまず。 

カバーを取り付けて、ツメ（目箇所）を「カチッ」 
と音がするまで押してください。また、カバー全体 
が浮いていないか確認して<ださい。 



♦ 



B 


フイルムホルダー^スキャナーにセットしまず。 

D マークを合わせて、穴にはまるよラにセットし 
て < ださい。 



回 


原稿カバーを閉じまず。 



し iLh で終了です。 



I 原稿•フィルムのセット 


1已 

























































































































原稿カバーを開けまず。 



セツトする前に、原稿台にゴミや巧れが付いて 
いないか確認して < ださい。 


原稿マツトを取りがしまず。 



原稿マツトはおず取り外してください。取り外 
さないとフイルムをスキヤンでさません。 


曰 


フイルムホルダー^スキャナーにセットしまず。 

□マークを 含わせて、穴にはまるよラにセットし 
て < ださい。 



こ 


□ 


フィルムの表裏と上下を確認しまず。 

フイルムメーカー名 


■おもて面の確認 
フイルムメー カー • 
名などの文字が正 
しく読める面です。 


• ィ J レ山メ ーカーる1 


回 


■上下の確認 
写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 


フイルムをフイルムホルダーにセットしまず。 

フイルムを裏返し、上下を逆にしてセットしてくだ 
さい。 





重要 



重要 


3己 mm マウントフイルムのセツ 
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フイルムのセット （ GT - F 730 のみ) 


日 


原稿カバーを閉じまず。 



liLh で終了です。 

r<SS> - 

スキャンが終了した5、原稿マツトを取り付けてくだ 
さい。 
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EPSON Scan でスキヤン 


ここでは、本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Scan 」 
を使ったスキャンの基本操作と 、 EPSON Scan について 
説明します。 


スキャンの薑本操作 


操作の概要を説明します。詳細は電子マニュアルをご覽< 
ださい。 

ぶ『バソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル） 一 r ス 
キャンの基本」 

f<^S> - 

スキャンをするとさは、再度、1•ソ下をご確認ください。 

. スキャナーに電源アダプターがしっかり接続されて 
いること 

• スキャナーの電源がオンになっていること 
. スキヤナーとパソコンが USB ケーブルでしっかり 
接続されていること 


0 原稿をセットしまず。 

包 13ぺージ「原稿.フィルムのセット」 

M EPSON Scan を起動しまず。 

< Windows > 

•デスクトップ上の [ EPS 日 N Scan ] アイコンを 
ダブルク U ックしてください。 


EPSON Scan 


I ダブルク U ック I 

. デスクトップ上にアイコンびないときは、[スター 
卜] 一 [すべてのプログラム]または[プ□グラ 
ム]- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON 
Scan ] の順にク U ツクしてください。 


0 [モード]を選択して、スキャンを開始しまず。 

初めてスキヤンするとをは、[全自動モード]をお 
勧めします。 





スキャンの 


オブシむ脚… 


セ，卜 


獵护祖が沁ボめで設定して 


图み回スキサン肺こ、このタイア□ヴをま示する(曲 

〇 


数な澀親雜驟む麵 


I 閉じる(口 I 


I ②ク U ック 


[全自動モード]を選択してスキヤンすると、スキヤ 
ン後、自動的にな存されます。 



スキャンび終了したら、スキャナーから原稿を取り 
除いて < ださい。 

また、フイルムスキャン後に写真などの印刷物を 
スキャンするとをは、原稿マットを取り付けてく 
ださい。 


< Mac OS X > 

八ードディスク内の[アプリケーション]フオル 

ダ- [Epson Software ] フオルダ- [EPSON 

Scan ] の順にダブルク U ックしてください。 


倍 

EPSON Scan 


[夕'ブルク ij ック ) 


1；(上で終了です。 
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EPSON Scan でスキヤン 


r < if > - 

.EPSON Scan の詳細はヘルプをご覧ください。 - 

. 用途に合った解像度の設定については、電子マニュアルをご覧ください。 □ 

ぶ『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）一「マメ知識」 || 〜口(曲 II ns 


EPSON Scan は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 

スキャンするとをに解像度や出カサイズなどを設定します。 また、 巧るさやコントラストを調整したり、画像のゴ5やホコ U 
を取り除いたり、画質を調整することちでをます。 

EPSON Scan には、用途やスキル（初級ち〜上級ち）に合わせて3つのモードびあります。 


原稿種類を自動判別し最適な設定でス 
キャンします。 



簡単な設定をしてスキャンします。 



画質や色調を調整してスキャンします。 





uil スキサシ樹 

乳 


「閲化四 


を自動モード 


ホームモート 


プ□フェツシヨナルモード 


EPSON Scan について 


■ ArcSoft Mediaimpression 

ArcSoft Mediaimpression は、 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトです。 
画像をスキャンしたり、スキャンした画像を補正したりでをます。 

詳細は ArcSoft Mediaimpression のヘルプをご覧ください。 

■ ArcSoft Scan - n-Stitch Deluxe (Windows のみ） 

ArcSoft Scan - n-Stitch Deluxe を使うと、 A 4 サイズ対応のスキャナー 
で A 3 サイズ和ポスターなどの大をな原稿をスキャンでさます。 

詳細は ArcSoft Scan - n-Stitch Deluxe のヘルプをご覧ください。 


I み!絲巧ん巧^^雜 S がぎ！'な;^^! S 巧が’-* 




つと SU ン !•& 王で： 




ni !。。 

Ijj スライド巧-のけ6 


0+1 MMdIrcwK か申巧巧35>、巧另》こ,ゴ.アゴ,ソ■巧，-■ユ I 二-,-; 
(り？. 'ご巧！い51-11も cr —— .,,|口 


I 圣ャン 
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困つたとをは 


トラブル解ミ夫 

本書ではお問い合わせのをいトラブルの対処方法を説明しています。 

本書に記載されていないトラブルについては、『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 
ぶ巻頭「本製品のマニュアルについて」 


電源•ランプのトラブル 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


電源が入6ない 

■ 電源プラグがコンセントか5巧けていないかご確認ください。 

差し込みび浅<ないか、斜めに差し込まれていないかご確認<ださい。 

また、 AC 100 V の電源コンセントに差し込んでください。 

■ コンセントに他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確 
認ください。 

他の電化製品の電源び入るとさは、スキャナーの故障び考えられます。 

電源が切れない 

■ 電源ボタンを3砂 L ソ上巧してください。 

ランプび消なすれば、スキャナーの電源はオフにな D ます。 

■スキャナードライバー (EPSON Scan ) など、読み取りソフトウェアを 
終了してください。 

ソフトウェアび使用中のとをは電源をオフにでをません。 

動作確認ランプびオレンジ色に点滅ずる 

■ USB ケーブルがスキャナーとパソコンにしっかり接続されているかご確 
認ください。 

■スキャナードライバー （ EPS 日 N Scan ) が正常にインストールされてい 
るかご確認ください。 

ぶ21ぺージ「接続の確認 （ Windows のみ)」 


スキヤンのトラブル 


症状-トラブル状態 

対処ち法 


EPSON Scan を起動できない 

■ スキャナーの電源がオンになっているかご確認ください。 

■ US 目ケーブルがスキャナーとパソコンにしっかり接続されているかご確 
認ください。 

■ スキャナーがパソコンに正しく認識されているかご確認ください 
(Windows のみ）。 

ぶ21ぺージ「接続の確認 （ Windows のみ)」 

■スキャナードライバー （ EPS 日 N Scan ) が正常にインストールされてい 
ない可能性があります。 

スキャナードライバー （EPSON Scan ) をインス!-ールし直してください。 
ぶ22ページ「スキャナードライバー （EPSON Scan ) の再インス!-ール」 
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トラブル解ミモ 


接続の確認 （ Windows のみ) 


スキャナードライバー （EPSON Scan ) がインストール 
され、スキャナーがパソコンに正しく認識されているか確 
認します0 

D US 己ケーブ J レでスキャナーとパソコンをしつ 
かり接続して、スキャナーの電源をオンにし 
まず。 

0 [スキャナとカメラ]または[デパイスとプリ 
ンター]を表示しまず。 

< Windows 7 • Windows Vista > 

[スタート]-白ント□-ルパネル]-[八ードウエ 
アとサウンド]一[スキャナとカメラ](または[デ 
バイスとプ U ンター])の順にク U ックします。 

< Windows XP > 

[スタート]一[コントロールパネル]一[プリン 
夕とその他の八ードウエア]一[スキャナとカメラ] 
の順にク U ックします。 

0 本製品①スキヤナーのアイコンび表示されて 
いるか確認しまず。 



本製品のアイコンび表示されていないとをは、スキャナー 
ドライバーび正常にインストールされていません。スキャ 
ナードライバーをインストールし直してください。 

ぶ22ぺージ「スキヤナードライバー (EPSON Scan ) 
の再インストール」 

W 上で終了です。 


一困つたとをは 
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困つたとをは 


トラブル解ミ夫 


スキャナードライバー 
(EPSON Scan ) ①再インス I ル 


スキャナードライパーを再インストールするとをは、イン 
ストール済みのスキャナードライバーを一旦削除してくだ 
さい。 


[スキヤナードライバーの削除 


■ Windows 7 - Windows Vista の場合 

n [スタート]—[コント□ールパネル]の順に 
クリックしまず。 

0 [プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス I ^一 
J レ]をクリックしまず。 

0 [EPSON Scan ] を選択して[アンインス I — 
ル](または[アンインス!ルと変更])を 
クリックしまず。 

この後は画面の指示に従って<ださい。 

■ Windows XP の場合 

n [スタート]—[コント□ールパネル]の順に 
クリックしまず。 

P [プ□グラムの追加と削除]をクリックしまず。 

0 [EPSON Scan ] を選択して[変更と削除] 
をクリックしまず。 

この後は画面の指示に従って<ださい。 

■ Mac OS X の場合 

D ソフトウェアディスクをパソコンにセットし 
て 、 [Install Navi ] をダブルクリックしまず。 

0 [ソフトウェアー覽]をクリックして、[スキヤ 
ナードライバー (EPSON Scan )] を選択し 
て[次へ]をクリックしまず。 

0 使用約款などが表示された5、同意して次へ 
進めてください。 

□ 画面上のリストで[アンインス I ル]を選択 
して、[アンインス!-一 J レ]をクリックしまず。 

この後は画面の指示に従って<ださい。 

しツ上で終了です。 
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[ スキヤナードライノ K - の再インス I ル 


D スキャナーとパソコンが接続されていないこ 
とを確認しまず。 

0 ソフトウェアディスクをパソコンにセットし 
まず。 

B Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイコ 
ンをダブルクリックしまず。 

Windows 7 .Windows Vista で[自動再生] 
画面び表示されたときは、 [ EPSETUP.EXE 
の実行]をクリックしまず。 

0 [簡単インス!ル]または[ソフトウェアー 
覧]を選択しまず。 

この後は画面の指示に従って<ださい。 

r<SS> - 

Windows をお使いの方は、ファイアウォール 
に関する画面がまおされることがあります。そ 
のとさは[ブ□ックを解除する]をク U ックし 
てください。 


liLh で終了です。 


スキャナードライバーの更新 


スキャナードライバーを更新することによって、ろまで起 
こっていたトラブルを解消でをることびあります。エプソ 
ンのホームページから最新のドライバーをダウンロードし 
てご使用いただくことをお勧めします。 

く http :// www ' epson ' jp / suppo 「 t / > 

なお、 Windows のドライバーには自動更新機能びありま 
す。自動更新するとをはしツ下の手順に従ってください。 

0 スキャナーとパソコンび接続されていないこ 
とを確認しまず。 

0 パソコンをインターネットに接続した状態に 
しまず。 

0 [スタート]-[ずべてのプ□グラム]または[プ 
□グラム]- [ EPSON]-[EPSON Scan ]- 
[EPSON XX - XXXX ドラィバー自動更新]の 
順にクリックしまず。 

エプソンのホームページに新しいドライバーびある 
とさは、自動的にダウンロードして更新されます。 

liLh で終了です。 
























たとをは 


トラスレび解ましないときは 


トラプルび齡夫しないときは 


本書の「トラブル解ミ夫」ページを確認してもトラブルを解巧できないときは、 L ソ下をご確認ください。 


パソコンでのスキャンガイド（電子マニュアル）①ご案内 


『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）では、スキヤン品質.結果のトラブルなど、本製品を使用するとをのトラ 
ブル全般について説明しています。 

本書を確認してちトラブルを解決でをないとさは『パソコンでのスキヤンガイド』（電子マニュアル）をご確認ください。 

ぶ巻頭「本製品のマニュアルについて」 



よくあるご質問 （ FAQ ) のご案内 


エプソンインフォメーションセンターあてにお客様からよくお問い合わせいただく内容とその解ま方法を、エプソンのホーム 
ページに掲載しています。 

本書または『パソコンでのスキャンガイド』（電子マニュアル）を確認してちトラブルを解までをないとさは、インターネッ 
卜に接続して、エプソンホームページ「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご確認ください。 

< http :// www ' epson ' jp / faq / > 


ヴービス*ヴポートのご案内 


エプソンでは、お客様や製品に応じたさまざまな修理-アフターサービスをご用意しております。 
どラしてもトラブルを解ミ夫でさないとさは、し U 下のページをご覧ください。 

ぶ乙7ページ「サービス.サポートのご案内」 


一困つたとさは 


23 





























付属のソフトウてアについて 

付属のソフトウェアディスクには、 L ソ下のソフトウェアが収録されています。各ソフトウェアの使い方については、ソフトウェ 
アのヘルプをご覧ください。 


ソフトウエアの紹介 


■ソフトウエアディスクに収録 


ソフトウェア 

概要 

EPSON Scan 

(エプソンスキヤン） 

スキャナーを制御するソフトウェアです。サイズや品質などのスキャン設定をします。また、明 
るさやコントラストを調整したり、画像のコやホコ U を取0除いた0、画質を調整ずることわ 
でさます。 

Epson Event Manager 
(エプソンイベント マネージ ヤー） 

スキャナーのボタンを巧してスキャンするとさに、どのよラな処理をさせるかを設定ずるソフト 
ウェアです。 

Epson Copy Utility 

(エプソンコピーユーティ U ティー） 

スキャナー-バソコン-プ IJ ンターを連携して、コピーするソフトウェアです。 

読ん de!! ココバーソナル 

日本語日 CR (文字認識）のソフトウェアです。新聞•雑誌•カタ□グなどをスキャンして、紙面 
上の文字をテキストデータとして抽出でさます。 

ArcSoft Medialmpression 
(アークソフト^ディアインプレッ 
シヨン） 

画像編集ソフトウェアです。画像をスキャンした0、スキャンした画像を補正した0でさます。 

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe 

(アークソフトスキヤンアンド 
スティッチデラックス） 

大きな原稿をスキャンするときに、分割してスキャンした画像を結合でをます。 


■機能一覽表 


ソフトウェア 

スキヤン 

画像補正 

編集-加工 

印刷 

保を 

OCR*' 

EPSON Scan 

◎ 

O 

X 

X 

O 

A が 

Epson Event Manager 

O 

o 

X 

X 

O 

A * 己 

Epson Copy Utility 

O 

o 

X 

O 

X 

X 

読ん de!! ココバーソナル 


X 

X 

X 

O 

© 

ArcSoft Medialmpression 

◎ 

◎ 

◎ 

X 

O 

X 

Arcs 曰 ft Scan-n-Stit 巳 h Deluxe *4 

◎ 

o 

O 

X 

O 

X 


◎:機能が充実〇:簡単操作が可能 A :制限事項あ 0 X: 機能なし 


* 1:文字読み取り機能 

* 2 :テキスト検索可能 PDF に保存後、テキスト抽出可能 

* 3 :モノク□画像のみ巧 

* 4 : Windows のみ巧応 
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付属のソフトウエアについて 


システム条件 


付属のソフトウエアディスクに収録されているソフトウエアのシステム条件はしツ下の通りです。 
最新の 0 S 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覽ください。 

< http :// www . epson . jp / support / taiou / os / > 

r コンピューターの管理ち」アカウント（管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 


0 S 

CPU 

ま記憶メモリー 

/ハードディスク 
空さ容量* 

ディスプレイ 

Windows XP 

Pentium または互換プ□セツサー 

8日日 MHz 1；(上 

己 12M 巨 

白日 MB 

1024 X 768政上 

Windows Vista ■ Windows 7 

Pentium または互撰プ□セツサー 
]GHz 政上 

1GB 

Mac OS Xvl0.3.9 - 

Mac OS Xvl 0.4.x 

PowerPC G3 6日日 MHz 1；(上または 
Intel 社製プ□セツサー 

2已 6M 巨 

100MB 

Mac OS X vl0.5.x - 

Mac OS X vl 0.6.x 

PowerPC G4 8目 7MHz 1；(上または 
Intel 社製プ□セツサー 

已 12M 巨 


* :スキャンずるデータによって、さ!5にをくの空を容量が必要になりまず。 


お問い合わせ巧 


付属の ソフ トウエアに関するお問い合わせは、各ソフトウエアメーカーにお問い合わせください。 


ソフトウエア 

お問い合わせ巧 

EPSON Scan 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

ど贡卷末「本製品に関するお問い合わせ先」 

Epson Event Manager 

Epson Copy Utility 

読ん de!! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エーアイソフト製品総合窓 □ 

『読ん de!! ココパーソナル』ユーヴーズマニュアルの「サポートサービス総合案内」もしくはホー 
ムぺージく http://a に you.com/support >- 「製品ヴポートサービスに関する総を案内」をご 
確認ください。 

A 「 巳 Soft Medialmpression 

A 「 巳 Soft Scan-n-Stitch Deluxe 

アークソフトカスタマー^サポートセンター 

TEL: 〇已 70-0 色 0-6 已已 

受付時間 ： 1 日：日日〜 12 : 日日、 13 : 日日〜 18 : 日日 （±曜、日曜、ネ兄日を除く） 

電子メ ー J レ： support@arcsoft.jp 
ホームぺ ージ： http://www.arcsoft.jp/ 
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輸送時のごを意 


輸送時のご注意 


スキャナーを輸送するときは、衝撃などか 5 守るために L ソ 
下の作業を確実に行って < ださい。 


重要 


正しく巧包しないと、輸送中に振動や衝撃が加わって 
故障の原因になります。 


0 —旦スキャナーの電源をオンにして、キャリツ 
ジび原稿台のホームポジション（ち側）にあ 
ることを確認しまず。 

キャ U ツジび原稿台のホームポジションにないと 
きは、電源を入れ直してください。 



スキャナーを水平にして個包箱に入れまず。 

なるベ< 専用の巧包箱と ffl 包巧を使い、開巧前と同 
じ状態になるよラに捆包してください。他の箱をご 
使用になるとさは、スキャナーび箱の中で動かない 
ようにしっかりと捆包してください。 

しツ上で終了です。 


重要 


輸送時は、スキヤナーの上下を逆にしないでくださし、 



0 スキャナーの電源をオフにしまず。 

電源ボタンを3砂(上押してください。 

0 電源アダプターと US 己ケーブルをスキャナー 
か5取りがしまず。 
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サービス-サポートのご案内 


ヴービス • サポートのご案内 


各種ヴービス*ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス-サポートは、 iil 下のページでご案内しています。 
ぶ巻モ「本製品に関するお問い合わせ先」 

■マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロー ドでをるサービスを提供しています。 
< http ;// www . epson . jp / support / > —[製品マニュアルダウンロード] 


r 故障かな？」と思った5 (お問い合わせの前に) 


f お問い合わせ前の確認事項 

必ずしツ下のトラブ j レ対処方法をご確認 < ださい。 

ぶ20ページ「トラブル解ま」 

ぶ『パソコンでのスキヤンガイド』（電モマニュアル) 


[お問い合わせ窓 □ 


■ 本製品に関するお問い合わせ巧 

カラリオインフォメーシヨンセンター 

ぶ巻末「本製品に関するお問い合わせ先」 

■付属のソフトウエアに関するお問い合わせ巧 

さソフトウエア メーカー 

ぶ24ぺージ「付属のソフトウェアについて」 
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サービス-サポートのご案内 


f 彦理- アフターサービスについて 


[ 保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づをな守サービスを巧います。ご購入後は、な証書の記載事項 
をよくお読みください。 

保証書は、製品の「な証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記載漏れびないかご確認<ださい。 
これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった場合は、お 
買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

な証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、保証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 

[補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品のな有期間は、製品の製造終了後已年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことびありま 
す。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけな<なることびあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


f 保守ヴービスの種類と受付窓 □ 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記のイ呆守サービスをご用意しております。 


引取修理サービス 
(ドア t 日ドアサービス） 

ご指定の曰時-場所に修理品を引さ取りにお伺いする ^一^ 

サービスです。お客様による捆包•送付の必要はあり 

ません。修理完了辭最短で3日勸こお励ルます。 1*1 1 

修理費用とは別にサービス料金]1已7已円/台(税込み、 ^ 

保証期間内がとち一律）び必要です。 N ? ^ 

1- J ^ 

送付修理サービス 
(デリバ U —サービス） 

お客様により修理品を個包-送付していただをます。修理完了品を最短で3曰後にお届けします。 

持込修理サービス 
(クイックサービス） 

修理品を修理窓□に直接お持ち込みいたださ、その場で修理いたします。所要時間の目安は]〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、なのいずれかでご確認<ださい。 
. お買いホめいただいた販売店 

. エプソン修理センター（巻末の一覧表をご覧<ださい) 
• エプソンのホームぺージ< http ;// www . epson.jp > 


重要 


エプソン純正品 L ソ外あるいはエプソン品質認定品1•ソ外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であってち責任を負いかねますのでご了承<ださい。ただし、この場合の修理などは有償で 
行います。 


28 































規制-商標など 


規制-商標など 


本製品を日本国がへ持ち出ず場合のま意 

本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、本製 
品の修理 • 保守ヴービスおよび技術ヴポートなどの巧庇は、 
曰本国外ではお受けでをませんのでご了承ください。また、 
曰本国外では その 国の法律または規制により、本製品を使 
用でをないことびあります。このよラな国では、本製品を運 
用した結果罰せられることびありますび、当社といたしま 
しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ1」ンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第1己2条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
し U 下の行為は、法律により禁止されています。 

. 紙階、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、 i 也ち証券 
を複製すること（見本印びあってち不可） 

. 曰本国かで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
. 政府の模造許巧を得ずに未使用郵便切手、郵便はびをな 
どを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複 
製すること 

なのちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

. 民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、 
回数券など 

. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 

著作権について 

写真•書屬-地図•図面•絵画•版画•音楽-映画•プロ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内）で使用するために複製するしツ外は著作 
権者の承認び必要です。 

電波障害自主規制について一ま意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引を起こすことびあります。マニュ 
アルに従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーフルを使用しない場合、 
VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、 
必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合 
び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧ほ下対策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業 
振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下巧 
策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 J 旧 C 已1000 -3-2 に適合 
してお0ます。 

フイルムスキャン用途について 

本製品はレントゲンフイルム（ X 線フイルム）など医療用 
フイルムをスキャンする用途としての使用を意図しており 
ません。これらの用途への使用については、本製品の適合 
性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< ださい。 
また、併せて下記「使用限定について」ちご覧ください。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車'船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置' 防災防犯装置' 各種安全装置など機能-精度な 
どにおいて高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性およびま全 
維持のためにフエ ー j レセーフ設計や冗長設計の措置を講じ 
るなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で 
当社製品をご使用いただくよ5お願いいたします。本製品 
は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療 
機器など、極めて高い信頼性-ま全性び必要とされる用途 
への使巧を意図してお D ませんので、これらの用途には本 
製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断< 
ださい。 
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商標について 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• Mac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は、米国および 
その他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

.EPSON ぉょび EXCEED YOUR VISION はセィコー 
エプソン株式会社の登録商標です。 

.EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

• EPSON Scan is based in part on the work or the 
Independent JPEG Group . 

.EPSON PRINT Ima 呂 e Matchin 旨は、セイ〕ーエプ 
ソン株式舎社の登録商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


表記について 


Windows 

• Microsoft ® Windows ® XP 曰 peratin 呂 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® 曰 peratin 呂 system 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 7 operatin 呂 system 日本語版 

本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそ 
れぞれ 「Windows XPJ [Windows VistaJ「Windows 7」 
と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 

Mac OS 

Mac OS X vl 日. 3 .目〜 vl 0.6 .x 

本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）を 「Mac 
日 SX 」 と表記しています。 


ごミ主意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気 
付をの点びあ D ましたら弊社までご連絡ください。 

. 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

. 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用された0、弊社および弊社指定し U 外の、第兰者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負いかねますのでご了承<ださい。 
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本製品に関するお問い合わせ先 


#エプソンの ホ ー ムぺ ー ジ http://WWW .epsonjp 

各種製品情報•ドライバー類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エブノンなら購入後もま'む。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに指載しております。ぜひごま用くださし、。 
luuSJ http://wvvw.epson.jp/faq/ 

• M が P50N 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー查録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ http://myepsonjp/ ►カンタンな質岡こ答えて会員を録〇 


•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050 -3155-8033 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ±日祝日 10:00 〜 17 :〇〇り月 1 日、解社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5252 へお問い合わせ〈ださい。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

T E L 

ネ L 幌修理センター 

〒〇目 0-0034 ネし幌市中央区化4条東 1-2-3 ネ L 幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(椒 

011-219-2886 

お本修理センター 

干 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス㈱ 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干 191-001 2東京都日野巿日お347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

指岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3F エブソンサービス㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇ホ山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス麻） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除〈） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認〈ださい。 http:/ / www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 . ま京修理センター： 042-584-8070 . 福岡修理センター： 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ド了 to トブサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場巧へ、指定業者が修理品をお引取りにお巧いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*個包は業を力 《 行し、ます。 

【電話番号】 050 -3155-71 50 

【受付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、勢な指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせ〈ださい。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

* 平日の17:30〜 20:00( 弊社指定休日含む）および、±日、祝日の9:00〜18:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて 
日通航空で代行いたしまず。 

* 年末年始り2/30日〜1/3日）の受付は±日、祝日と同様になりまず。 


上記0加で始まる電話番号は KDD 麻ま会なの電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけしザこだくか、各◎巧の電話番号にお 
かけください。 


•講習会のご案内 

詳細はホームページでご確認ください。 
httpy/www.epsonjp/school/ 

♦ンヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1F 

[開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く) 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonJp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) 
でお買い巧め〈ださい。 （2009 年7月現在） 


エプソン販売株式ち社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿日- 24-1 西新宿兰井ビル24階 

たイコーエ3ソン株式音社 干 392-8 加2長野県部訪市大和 3-3-5 


コンシューマ （SC/DSC) 2010.01 
















原稿セツト早見一覧 


写真や雑誌をスキャンずるとを13ページ 



約 3.0 mm 


約3.日 mm 王 


I K 


フイルムをスキヤンずるとき向=14ページ 


フイルムをスキャンするとさは、必ず原稿マツトを取り外して<ださい。 
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©SEIKO EPSON CORPORATION 2010 . All rights reserved . 
Printed in XXXXXX 



本製品は、 PRINT Image Matchin 旨 II に対応 
していまず。 

PRINT Image Matchin 呂 に関する善作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有していまず。 
PRINT Image Matchin 呂 に関する情報は、 
エプソンのホームぺージをご質ください。 


GT-F730/GT-S630 肅な过 
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